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1 штука
Описание:
!!!ПРОПИСЫВАЕТСЯ ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ, ЕСЛИ ИНФОРМАЦИЯ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЗАЯВЛЕННОЙ ПОСИМ ВЫДЕЛЯТЬ ЕЕ ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫМИ ЗНАКАМИ!!!  Клапан регулирующий стальной Ду600 фланцевый с ответными фланцами с ручным управлением. Климатическое исполнение У5 (размещение в подземной теплофикационной камере с повышенной влажностью) Р1/Р2=0,76МПа/0,65МПа. Присоединяемый трубопровод 630х7мм; Ру=1,6Мпа, Траб=150С, ст.20 (St37). Функционально-технические требования к поставляемому товару: 1) арматура промышленная, трубопроводная для перекрытия потока рабочей среды в схемах трубопроводов тепловых сетей и котельных. 2)материал корпуса – ст.20 (St37). 3)материал рабочего органа – нержавеющая сталь или коррозионно-стойкие покрытия. 4)рабочее давление – 16кгс/см2. 5)дифференциальное давление на затворе дельтаР, МПа: при Ру=1,6 (0÷1,6). 6)рабочая температура: для перегретой воды не менее 150С. 7)двухсторонняя плотность рабочего органа по условиям завода-изготовителя. 8)плотность затвора класс А по ГОСТ 9544-2015. 9)гарантийное количество циклов рабочего органа – не ниже 1000. 10)необслуживаемая конструкция уплотнения вала (штока). 11)материалы корпуса, рабочего органа, штока и уплотнений должны обеспечить стойкость к химическому составу сетевой воды (сырой воды) на протяжении расчетного срока службы – 25 лет. 12)рабочая среда – вода. 13)тип привода – редуктор. 14)тип присоединения с трубопроводом – фланец. 15)продукция новая 2019 год, не бывшая в эксплуатации. 16)гарантийные обязательства – в объеме, который предоставляет завод-изготовитель, но не менее 5-и лет со дня ввода в эксплуатацию. Требования к сопроводительным документам:1)декларация соответствия на основании технической оценки пригодности. В соответствии с  техническим регламентом Таможенного союза  «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013) и техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011). 2)копия сертификата наличия на предприятии-изготовителе системы качества ISO 9001. 3)декларация соответствия на основании технической оценки пригодности. В соответствии с техническим регламентом Республики Беларусь «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» (ТР 2009/013). 4)предоставление гарантийных обязательств, подтвержденных заводом изготовителем и подтверждение производителем технических характеристик оборудования. 5) для предприятий-изготовителей сертификат собственного производства либо ТУ, утвержденные в установленном порядке. 6)для продукции производства КНР необходимо предоставление документов, выданных лицензирующими государственными органами, дающими право поставки оборудования на объекты энергетики и промышленности КНР. 7)копия подробной инструкции (паспорта) по монтажу и эксплуатации на русском языке. 8)ТТН. 9)сертификаты происхождения товара.  10)сертификаты  качества. 11)руководство по монтажу и эксплуатации на русском языке. 12)паспорта на единицу товара (партию товара). 13)акт о проведении испытаний на герметичность. Испытания должны соответствовать требованиям ГОСТ 9544-2015 и ГОСТ 33257-2015. 14)поставщик обязан предоставить паспорта на предлагаемое оборудование до начала испытаний на герметичность, паспорт должен соответствовать действующим ТНПА.
