Ориентировочная дата начала торгов 18.02.2021 (со всеми техническими требованиями можно ознакомиться в заявках размещенных на площадке ОАО «БУТБ»)
	4. Наименование, категория товара, его технические характеристики и параметры, количество (объем) подлежащих закупке товаров:
	№ п/п
	Наименование, категория товара, его технические характеристики и параметры
	Ед. изм.
	Кол-во
	Код ТН ВЭД
	Примечание

	90
	1
	Труба бесшовная г/д

Типоразмер: 325,0х12,0

Марка: 20

Стандарт: ТУ 14-3Р-1128-2007

Страна происхождения: не определена


	т
	2,316
	7304
	К52 без изоляции. Не менее 25 м.

	90
	2
	Труба бесшовная г/д

Типоразмер: 219,0х8,0

Марка: 20

Стандарт: ТУ 14-3Р-1128-2007

Страна происхождения: не определена


	т
	0,4163
	7304
	К52 без изоляции. Не менее 10 м.

	
	3
	Труба бесшовная г/д

Типоразмер: 159,0х6,0

Марка: 20

Стандарт: ТУ 14-3Р-1128-2007

Страна происхождения: не определена


	т
	0,0906
	7304
	К52 без изоляции. Не менее 4 м.

	
	4
	Труба бесшовная г/д

Типоразмер: 57,0х5,0

Марка: 20

Стандарт: ТУ 14-3Р-1128-2007

Страна происхождения: не определена


	т
	0,0321
	7304
	К42 без изоляции. Не менее 5 м.

	
	5
	Труба бесшовная г/д в изоляции

Типоразмер: 325,0х12,0

Марка: 20

Стандарт: ТУ 14-3Р-1128-2007

Страна происхождения: не определена


	т
	5,095
	7304
	К52 в заводской изоляции усиленного типа. Не менее 55 м.

	
	6
	Труба бесшовная г/д в изоляции

Типоразмер: 219,0х8,0

Марка: 20

Стандарт: ТУ 14-3Р-1128-2007

Страна происхождения: не определена


	т
	0,0833
	7304
	К52 в заводской изоляции усиленного типа. Не менее 2 м.

	
	7
	Труба бесшовная г/д в изоляции

Типоразмер: 159,0х6,0

Марка: 20

Стандарт: ТУ 14-3Р-1128-2007

Страна происхождения: не определена


	т
	0,0453
	7304
	К52 в заводской изоляции усиленного типа. Не менее 2 м.

	
	8
	Труба бесшовная г/д в изоляции

Типоразмер: 57,0х5,0

Марка: 20

Стандарт: ТУ 14-3Р-1128-2007

Страна происхождения: не определена


	т
	0,1603
	7304
	К42 в заводской изоляции усиленного типа. Не менее 25 м.

	
	9
	Муфта стальная
Типоразмер: 300,0

Марка: различные
Стандарт: различные
Страна происхождения: не определена


	шт
	2
	7307
	Муфта изолирующая монолитная с искроразряд-ником DN 300; PN 5,4 Мпа, для подземной установки, под приварку.

	
	10
	Отвод 90 гр.

Типоразмер: 325,0х12,0

Марка: любая низколегированная сталь с величиной эквивалента углерода не более 0,43
Стандарт: ГОСТ 17375-2001

Страна происхождения: не определена


	шт
	6
	7307
	- // -

	
	11
	Отвод 90 гр. в изоляции

Типоразмер: 325,0х12,0

Марка: любая низколегированная сталь с величиной эквивалента углерода не более 0,43
Стандарт: ГОСТ 17375-2001

Страна происхождения: не определена


	шт
	8
	7307
	С заводской изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2005

	
	12
	Отвод 90 гр.

Типоразмер: 219,0х8,0

Марка: любая низколегированная сталь с величиной эквивалента углерода не более 0,43
Стандарт: ГОСТ 17375-2001

Страна происхождения: не определена


	шт
	19
	7307
	- // -

	
	13
	Отвод 90 гр.

Типоразмер: 159,0х6,0

Марка: любая низколегированная сталь с величиной эквивалента углерода не более 0,43
Стандарт: ГОСТ 17375-2001

Страна происхождения: не определена


	шт
	4
	7307
	- // -

	
	14
	Отвод 90 гр.

Типоразмер: 57,0х5,0

Марка: любая низколегированная сталь с величиной эквивалента углерода не более 0,43
Стандарт: ГОСТ 17375-2001

Страна происхождения: не определена


	шт
	10
	7307
	- // -

	
	15
	Переход в изоляции

Типоразмер: ПШС - 530,0х10,0 - 426,0х10,0

Марка: любая низколегированная сталь с величиной эквивалента углерода не более 0,43
Стандарт: ТУ 102-488-05
Страна происхождения: не определена


	шт
	2
	7307
	530(10К52)х426(10К52)-5,4-0,6-У С заводской изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2005

	
	16
	Переход в изоляции

Типоразмер: 426,0х10,0 – 325,0х8,0

Марка: любая низколегированная сталь с величиной эквивалента углерода не более 0,43
Стандарт: ГОСТ 17378-2001

Страна происхождения: не определена


	шт
	2
	7307
	С заводской изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2005

	
	17
	Переход концентрический

Типоразмер: 219,0х10,0 – 57,0х4,0

Марка: любая низколегированная сталь с величиной эквивалента углерода не более 0,43
Стандарт: ГОСТ 17378-2001

Страна происхождения: не определена


	шт
	2
	7307
	- // -

	
	18
	Переход концентрический

Типоразмер: 273,0х10,0 – 219,0х8,0

Марка: любая низколегированная сталь с величиной эквивалента углерода не более 0,43
Стандарт: ГОСТ 17378-2001

Страна происхождения: не определена


	шт
	2
	7307
	- // -

	
	19
	Тройник в изоляции

Типоразмер: 325,0х12,0

Марка: любая низколегированная сталь с величиной эквивалента углерода не более 0,43
Стандарт: ГОСТ 17376-2001

Страна происхождения: не определена


	шт
	8
	7307
	С заводской изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2005

	
	20
	Тройник 

Типоразмер: 325,0х12,0 – 219,0х10,0

Марка: любая низколегированная сталь с величиной эквивалента углерода не более 0,43
Стандарт: ГОСТ 17376-2001

Страна происхождения: не определена


	шт
	1
	7307
	- // -

	
	21
	Тройник в изоляции

Типоразмер: 325,0х12,0 – 219,0х10,0

Марка: любая низколегированная сталь с величиной эквивалента углерода не более 0,43
Стандарт: ГОСТ 17376-2001

Страна происхождения: не определена


	шт
	2
	7307
	С заводской изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2005

	
	22
	Тройник 

Типоразмер: 219,0х8,0 – 159,0х6,0

Марка: любая низколегированная сталь с величиной эквивалента углерода не более 0,43
Стандарт: ГОСТ 17376-2001

Страна происхождения: не определена


	шт
	1
	7307
	- // -

	
	23
	Тройник 

Типоразмер: 219,0х8,0

Марка: любая низколегированная сталь с величиной эквивалента углерода не более 0,43
Стандарт: ГОСТ 17376-2001

Страна происхождения: не определена


	шт
	1
	7307
	- // -

	
	24
	Тройник 

Типоразмер: 57,0х5,0

Марка: любая низколегированная сталь с величиной эквивалента углерода не более 0,43
Стандарт: ГОСТ 17376-2001

Страна происхождения: не определена


	шт
	2
	7307
	- // -

	
	25
	Заглушка стальная эллиптическая

Типоразмер: 325,0х12,0

Марка: любая низколегированная сталь с величиной эквивалента углерода не более 0,43
Стандарт: ГОСТ 17379-2001

Страна происхождения: не определена


	шт
	2
	7307
	С заводской изоляцией Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2005

	
	26
	Заглушка стальная эллиптическая

Типоразмер: 325,0х12,0

Марка: любая низколегированная сталь с величиной эквивалента углерода не более 0,43
Стандарт: ГОСТ 17379-2001

Страна происхождения: не определена


	шт
	3
	7307
	- // -

	
	27
	Днище
Типоразмер: 530,0х12,0

Марка: любая низколегированная сталь с величиной эквивалента углерода не более 0,43
Стандарт: ТУ 102-488-05 

Страна происхождения: не определена


	шт
	1
	7307
	- // -


