Ориентировочная дата начала торгов 27.04.2021 
Двухсильфонное компенсационное устройство (1 шт.), Типоразмер: 2СКУ.ППУ.МБ/ПЭ.МС.2-16-1000/1200-520-2-3 или аналог со следующими характеристиками: 1) номинальный диаметр присоединяемой трубы 1000мм, диаметр трубы-оболочки 1200мм; 2) теплоноситель сетевая вода, температура 150С, давление до 1,6МПа; 3) прокладка подземная бесканальная (в открытый грунт с вероятностью затопления); 4)присоединительные патрубки под приварку из стали 17Г1С; 5)наличие усиленного защитного кожуха; 6) антикоррозийная защита внешней поверхности сильфона; 7) утолщенный заводской слой теплоизоляции сильфона и патрубков; 8) оснащение сигнальными проводами СОДК, обеспечивающими контроль герметичности сильфона в период его эксплуатации; 9) герметичность полиэтиленовой оболочки должна исключать возможность проникновения грунтовых вод и намокание пенополиуретановой  изоляции сильфона и сигнальных проводов СОДК; 10) общая толщина сильфона 6 мм (6 слоёв по 1 мм). Требования к товару: 1) Гарантийные обязательства – в объеме и на условиях, установленных предприятием-изготовителем, но не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию или 18 месяцев с момента (даты) поставки, что должно быть письменно подтверждено официальным документом предприятия-изготовителя, выданным участнику. 2) Год выпуска товара –2021 г. 3) Герметичность защитного кожуха в соответствии с ГОСТ 32935-2014. 4) Покупатель имеет право потребовать, а Продавец обязан обеспечить участие специалистов Покупателя в поузловой приемке сильфонных/двухсильфонных компенсационных устройств на заводе изготовителе (за счет Продавца). 5) Сертификат соответствия системы менеджмента качества завода-изготовителя (применительно к производству продукции) международным стандартам качества. 6) В случае предложения участниками к поставке компенсаторов производства КНР, необходимо предоставление документов, выданных лицензирующими государственными органами, дающими право поставки компенсаторов на объекты энергетики и промышленности КНР с предоставлением заверенного в установленном порядке перевода на русский язык. 7) Сертификат/декларация о соответствии оборудования требованиям ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» либо сертификат/декларация о соответствии оборудования требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». 8) В случае предложения аналога, в течении 1 календарного дня после заключения сделки, продавец-победитель предоставляет покупателю документацию на основании которой можно определить аналогичность проданной продукции. При невозможности подтвердить аналогичность, сделка разрывается с выставлением штрафных санкций.

