Ориентировочная дата начала торгов 09.06.2021
	4. Наименование, категория товара, его технические характеристики и параметры, количество (объем) подлежащих закупке товаров:
	Наименование, категория товара, его технические характеристики и параметры
	Ед. изм.
	Кол-во
	Код ТНВЭД

	
	Позиция №1. Лоток кабельный прямой лестничного исполнения, оцинкованный,  по стойкости к воздействию коррозии не ниже 6 (толщиной цинкового покрытия  не менее 55 мкм), не поддерживающий  распространение огня, с проводящими элементами, с несущей способностью, при шаге опирания  через 6м, не менее 70кг/м, комплектно с метизами для крепления, габаритами: ширина 400мм, высота не менее 100мм, длина 6000мм, ГОСТ 20783-81

	Шт.
	2
	7326
7308

	
	Позиция №2. Лоток кабельный прямой лестничного исполнения, оцинкованный,  по стойкости к воздействию коррозии не ниже 6 (толщиной цинкового покрытия  не менее 55 мкм), не поддерживающий  распространение огня, с проводящими элементами , с несущей способностью, при шаге опирания  через 6м, не менее 70кг/м, комплектно с метизами для крепления, габаритами: ширина 400мм, высота не менее 50мм, длина 6000мм, ГОСТ 20783-81

	Шт.
	36
	7326
7308

	
	Позиция №3. Лоток кабельный прямой лестничного исполнения, оцинкованный,  по стойкости к воздействию коррозии не ниже 6 (толщиной цинкового покрытия  не менее 55 мкм), не поддерживающий  распространение огня, с проводящими элементами , с несущей способностью, при шаге опирания  через 6м, не менее 70кг/м, комплектно с метизами для крепления, габаритами:: ширина 200мм, высота не менее 50мм, длина 6000мм,ГОСТ 20783-81

	Шт.
	37
	7326

7308

	
	Позиция №4. Короб кабельный прямой, неперфорированный ,оцинкованный,  по стойкости к воздействию коррозии не ниже 6 (толщиной цинкового покрытия  не менее 55 мкм), не поддерживающий  распространение огня, с проводящими элементами , с несущей способностью, при шаге опирания  через 3м, не менее 70кг/м, комплектно с крышкой, соединителями и метизами для крепления, габаритами: ширина100мм, высота не менее 100мм, длина 3000мм,ГОСТ 20783-81

	Шт.
	6
	7326
7308

	
	Позиция №5. Короб кабельный прямой, неперфорированный, оцинкованный,  по стойкости к воздействию коррозии не ниже 6 (толщиной цинкового покрытия  не менее 55 мкм), не поддерживающий  распространение огня, с проводящими элементами , с несущей способностью, при шаге опирания  через 3м, не менее 70кг/м, комплектно с крышкой, соединителями и метизами для крепления, габаритами:

ширина 200мм, высота не менее 100мм, длина 3000мм,ГОСТ 20783-81

	Шт.
	18
	7326

7308

	
	Позиция №6. Консоль кабельная для крепления лестничного лотка, оцинкованная, по стойкости к воздействию коррозии не ниже 6 (толщиной цинкового покрытия  не менее 55 мкм), не поддерживающая  распространение огня, с проводящими элементами, климатического исполнения УХЛ1, комплектно с метизами для крепления, несущей способностью не менее 250 кг, габаритами:

6.1 длина не менее 110мм

6.2 длина не менее 210мм

6.3 длина не менее 410мм
6.4 длина не менее 610мм
ГОСТ 20783-81
	Шт.
	6 (6.1)

168 (6.2)

882 (6.3)

342 (6.4)


	7326

7308

	
	Позиция №7. Перегородка разделительная, оцинкованная, по стойкости к воздействию коррозии не ниже 6 (толщиной цинкового покрытия  не менее 55 мкм), не поддерживающая  распространение огня, с проводящими элементами, длиной 3000мм, комплектно с метизами и соединителями

8.1 высота Н=40

8.2 высота Н=80

ГОСТ 20783-81

	Шт.
	24 (8.1)

4 (8.2)
	7326

7308

	
	Позиция №8. Лоток кабельный прямой лестничного исполнения, оцинкованный,  по стойкости к воздействию коррозии не ниже 6 (толщиной цинкового покрытия  не менее 55 мкм), не поддерживающий  распространение огня, с проводящими элементами , с несущей способностью, при шаге опирания  через 6м, не менее 70кг/м, климатического исполнения УХЛ1, комплектно с  крышкой и метизами для крепления, габаритами: ширина 400мм, высота не менее 100мм, длина 6000мм,ГОСТ 20783-81  

	Шт.
	250
	7326

7308

	
	Позиция №9. Лоток кабельный прямой лестничного исполнения, оцинкованный,  по стойкости к воздействию коррозии не ниже 6 (толщиной цинкового покрытия  не менее 55 мкм), не поддерживающий  распространение огня, с проводящими элементами , с несущей способностью, при шаге опирания  через 6м, не менее 70кг/м, климатического исполнения  УХЛ1,комплектно с метизами для крепления, габаритами: ширина 600мм, высота не менее 250мм, длина 6000мм, ГОСТ 20783-81

	Шт.
	130
	7326

7308

	
	Позиция №10. Крышка двускатная, оцинкованная, по стойкости к воздействию коррозии не ниже 6 (толщиной цинкового покрытия  не менее 55 мкм), не поддерживающий  распространение огня, с проводящими элементами, комплектно с метизами для крепления, габаритами ширина 600мм, длина 6000мм, ГОСТ 20783-81                                      
	Шт.
	130
	7326

7308

	
	Позиция №11. Стойка кабельная, оцинкованная, с толщиной металла  не менее 2,5мм, по стойкости к воздействию коррозии не ниже 6 (толщиной цинкового покрытия  не менее 55 мкм), не поддерживающая  распространение огня, с проводящими элементами,  климатического исполнения УХЛ1, для крепления консолей , с несущей способностью  не менее 250кг, ГОСТ 20783-81 габаритами:
11.1 длина 400мм
11.2 длина 500мм
11.3 длина 600мм
11.4 длина 1200мм
11.5 длина 1400мм

	Шт.
	114 (11.1)

64  (11.2)
74  (11.3)

57  (11.4)

350   (11.5)
	7326

7308

	
	Позиция №12. Фасонные изделия для монтажа лестничных лотков, оцинкованные, по стойкости к воздействию коррозии не ниже 6 (толщиной цинкового покрытия  не менее 55 мкм), не поддерживающие  распространение огня, с проводящими элементами, климатического исполнения УХЛ1, комплектно  с метизами для крепления ГОСТ 20783-81

12.1 соединитель лотков прямой  Н=50

12.2 соединитель лотков прямой  Н=100

12.3 соединитель лотков прямой  Н=250

12.4 соединитель лотков регулируемый угловой горизонтальный Н=100

12.5 соединитель лотков регулируемый угловой горизонтальный Н=250
12.6 соединитель лотков регулируемый угловой шарнирный Н=100

12.7 соединитель лотков регулируемый угловой шарнирный Н=250


	Шт.
	146 (12.1)

352 (12.2)
154 (12.3)
64  (12.4)
66   (12.5)
76   (12.6)
40   (12.7)
	7326

7308

	
	Позиция №13. Основание стойки кабельной, оцинкованное , с толщиной металла не менее 2,5мм, по стойкости к воздействию коррозии не ниже 6( толщиной цинкового покрытия не менее 55мкм), не поддерживающая распространение  огня, спроводящими элементами, климатического исполнения УХЛ1, для крепления консолей , с несущей способностью не менее 250кг 
	Шт.
	57
	7326

7308

	5. Требования о предоставлении необходимых сопроводительных документов к товару включаются в договор с победителем:

	ТТН, все элементы должны сопровождаться паспортами и сертификатами.

	6. Технические требования, предъявляемые к товару:
	Все элементы должны иметь антикоррозийное покрытие и полный комплект метизов.
Продукция новая, 2021 год.
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