Ориентировочная дата начала торгов 06.07.2021 (2 шт.)
Дог-ор в ред-ции Пок-теля.Тип задвижки: полнопроходная клиновая с выдвижным шпинделем. Материал корпуса:углеродистая сталь.Номинальный диаметр DN, мм: 400.Номинальное давление PN, кгс/см2:40.Рабочая среда-природный газ по ГОСТ 5542-2014.Рабочее давление среды, МПа: 3,0.Присоединение к трубе, мм: 426х9.Тип присоединения: фланцевое.Строительная длина, мм: не более 850.Установочное положение: горизонтальное.Климатическое исполнение: У1.Место установки: наружное.Класс герметичности:А по ГОСТ 9544-2015.Комплектация ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015: да.Комплектация крепежными материалами (гайки, болты, шайбы, прокладки).Учесть одну дополнительную прокладку.На одном фланцевом соединении болты удлинить на 40мм: да.Назначенный ресурс: не менее 1500 циклов.Тип привода:электрический. Треб-ния к электроприводу: исполнение-взрывозащитное; степень защиты-не ниже IP67; напряжение питания-380 VAC, 50 Гц (3 фазы, N и PE);со встроенным электрообогревом;с ручным дублером;пусковая аппаратура должна быть встроена в корпус привода;в электроприводе должна быть предусмотрена возможность управления при помощи дискретных сигналов (4 дискретных входных, 3 дискретных выходных на стороне электропривода);питание цепей управления-220 VAC, 50 Гц;концевые выключатели-сдвоенные для каждого направления, питание-220 VAC, 50 Гц;моментный выключатель-одинарный для каждого направления, питание-220 VAC, 50 Гц.Треб-ния к товару:Гарантия– не менее 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.Год выпуска товара – не ранее 2021.Оборудование должно соответствовать треб-ям безопасности технических регламентов Таможенного союза и (или) Евразийского экономического союза, иметь документы оценки соответствия (декларацию), быть промаркировано единым знаком обращения.Треб-ния к док-ам:Заверенная подписью и печатью Продавца копия сертификата соответствия требованиям ISO 9001.Заверенная подписью и печатью Продавца копия декларации соответствия оборудования требованиям ТР ТС 010/2011 по схеме 5д (обязательно).Заверенная подписью и печатью Продавца копия сертификата (декларации) соответствия оборудования требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 032/2013, либо письменное обоснование, что данное оборудование не подлежит обязательному декларированию на соответствие.Конструкторскую документацию на элементы и детали оборудования и его установку (срок передачи определяется при  подписании договора поставки).Для продукции производства КНР необходимо представление документов, выданных лицензирующими государственными органами, дающими право поставки оборудования на объекты энергетики и промышленности КНР.Паспорт качества предприятия-изготовителя.Руководство по эксплуатации на поставляемое оборудование (задвижка, электропривод).Инструкция по монтажу, эксплуатации и ремонту оборудования на русском языке.Техническую спецификацию на задвижку с полной характеристикой оборудования, с указанием объема комплектной поставки.Габаритные чертежи с указанием массы оборудования.Копию сертификатов, выданных в установленном порядке, удостоверяющих факт отнесения предлагаемых к поставке товаров к товарам собственного производства или происхождения товаров.Дополнительные условия:После совершения сделки, но до момента подписания договора Продавец предоставляет отзывы заказчиков о качестве и соблюдении сроков поставки аналогичного предмету заказа оборудования.После совершения сделки, но до момента подписания договора Продавец предоставляет письмо, содержащее сведения об отсутствии у него задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), просроченной задолженности по бюджетным займам и бюджетным ссудам, задолженности по платежам в бюджет в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ранее заключенных договоров на 1-е число месяца, предшествующего месяцу заключения сделки – оригинал.При поставке аналогичной продукции, корректировка строительного проекта осуществляется за счет средств поставщика, по согласованию с заказчиком и проектной организацией, до заключения договора поставки.
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