Ориентировочная дата начала торгов 19.11.2021
	4. Наименование, категория товара, его технические характеристики и параметры, количество (объем) подлежащих закупке товаров:
	Наименование, категория товара, его технические характеристики и параметры
	Ед. изм.
	Кол-во
	Код ТНВЭД

	
	Позиция №1

Наименование: Труба эл/св в изоляции

Типоразмер: 2220,0х10,0 (длина 1 трубы – 12 метров)
Марка: ст3пс6

Стандарт: рассматриваются различные
Примечание: труба из листа 10 ГОСТ 19903-2015/ст3пс6 ГОСТ 14637-89 с ребрами жесткости и выполненной наружной и внутренней антикоррозионной защитой. Антикоррозионная изоляция усиленного типа (на основе термоусаживающих липких лент по ГОСТ 9.602-2016 Тип 9) наносится в заводских условиях на наружную поверхность стальных труб с приваренными ребрами жесткости. Шаг установки ребер жесткости не более 3 м. Внутренняя поверхность стальных труб покрывается эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 (ГОСТ 28379-89) общей толщиной 220 мкм в заводских условиях. Спецификация к ребру жесткости Ду2220: 1) швеллер 16 ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-2015, L=7373мм – 1 шт. 2) Полоса 8х70х254 ГОСТ 103-2006 С245 ГОСТ 27772-2015 – 4 шт. 

3) Полоса 8х160х240 ГОСТ 103-2006 С245 ГОСТ 27772-2015 – 2 шт. Общее количество ребер жесткости – 35 шт (5 ребер жесткости на 1 трубу).
	т
	45,78
(84 метра)
	7305

	
	Позиция №2

Наименование: Труба эл/св в изоляции
Типоразмер: 2020,0х10,0
Марка: ст3пс6

Стандарт: рассматриваются различные

Примечание: труба из листа 10 ГОСТ 19903-2015/ст3пс6 ГОСТ 14637-89 с ребрами жесткости (579м. с ребрами жесткости, 84м. без ребер жесткости) и выполненной наружной и внутренней антикоррозионной защитой. Антикоррозионная изоляция усиленного типа (на основе термоусаживающих липких лент по ГОСТ 9.602-2016 Тип 9) наносится в заводских условиях на наружную поверхность стальных труб с приваренными ребрами жесткости. Шаг установки ребер жесткости не более 3 м. Внутренняя поверхность стальных труб покрывается эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 (ГОСТ 28379-89) общей толщиной 220 мкм в заводских условиях. Спецификация к ребру жесткости Ду2020: 1) швеллер 16 ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-2015, L=6750мм – 1 шт. 2) Полоса 8х70х254 ГОСТ 103-2006 С245 ГОСТ 27772-2015 – 4 шт. 3) Полоса 8х160х240 ГОСТ 103-2006 С245 ГОСТ 27772-2015 – 2 шт. Ребра жесткости устанавливаются в соответствии монтажным чертежом.
	т
	328,65 (663 метра)
	7305

	
	Позиция №3

Наименование: Труба эл/св в изоляции
Типоразмер: 1420,0х14,0
Марка: Вст3сп4
Стандарт: ГОСТ 10706-76
Примечание: Антикоррозионная изоляция усиленного типа (на основе термоусаживающих липких лент по ГОСТ 9.602-2016 Тип 9) наносится в заводских условиях на наружную поверхность стальных труб. Внутренняя поверхность стальных труб покрывается эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 (ГОСТ 28379-89) общей толщиной 220 мкм в заводских условиях.
	т
	11,65
(24 метра)
	7305

	
	Позиция №4

Наименование: Труба эл/св в изоляции
Типоразмер: 1220,0х10,0
Марка: Вст3сп4
Стандарт: ГОСТ 10706-76
Примечание: Антикоррозионная изоляция усиленного типа (на основе термоусаживающих липких лент по ГОСТ 9.602-2016 Тип 9) наносится в заводских условиях на наружную поверхность стальных труб. Внутренняя поверхность стальных труб покрывается эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 (ГОСТ 28379-89) общей толщиной 220 мкм в заводских условиях.
	т
	31,33 (105 метра)
	7305

	
	Позиция №5

Наименование: Труба эл/св в изоляции
Типоразмер: 820,0х9,0
Марка: Вст3сп4
Стандарт: ГОСТ 10706-76
Примечание: Антикоррозионная изоляция усиленного типа (на основе термоусаживающих липких лент по ГОСТ 9.602-2016 Тип 9) наносится в заводских условиях на наружную поверхность стальных труб. Внутренняя поверхность стальных труб покрывается эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 (ГОСТ 28379-89) общей толщиной 220 мкм в заводских условиях.
	т
	12,49 (69,4 метра)
	7305

	
	Позиция №6

Наименование: Труба эл/св в изоляции
Типоразмер: 630,0х8,0
Марка: Вст3сп4
Стандарт: ГОСТ 10706-76
Примечание: Антикоррозионная изоляция усиленного типа (на основе термоусаживающих липких лент по ГОСТ 9.602-2016 Тип 9) наносится в заводских условиях на наружную поверхность стальных труб. Внутренняя поверхность стальных труб покрывается эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 (ГОСТ 28379-89) общей толщиной 220 мкм в заводских условиях.
	т
	15,68 (127,8 метра)
	7305

	
	Позиция №7

Наименование: Отвод 45 гр. в изоляции
Типоразмер: 1220,0х11,0-1,6
Марка: рассматриваются различные
Стандарт: 102 ОСТ 34.10.752-97
Примечание: Антикоррозионная изоляция усиленного типа (на основе термоусаживающих липких лент по ГОСТ 9.602-2016 Тип 9) наносится в заводских условиях на наружную поверхность. Внутренняя поверхность покрывается эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 (ГОСТ 28379-89) общей толщиной 220 мкм в заводских условиях.
	Шт.
	4
	7307

	
	Позиция №8

Наименование: Отвод 30 гр. в изоляции
Типоразмер: 630,0х8,0-1,6
Марка: рассматриваются различные
Стандарт: 06 ОСТ 34.10.752-97
Примечание: Антикоррозионная изоляция усиленного типа (на основе термоусаживающих липких лент по ГОСТ 9.602-2016 Тип 9) наносится в заводских условиях на наружную поверхность. Внутренняя поверхность покрывается эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 (ГОСТ 28379-89) общей толщиной 220 мкм в заводских условиях.
	Шт.
	8
	7307

	
	Позиция №9

Наименование: Отвод 45 гр. в изоляции
Типоразмер: 630,0х8,0-1,6
Марка: рассматриваются различные
Стандарт: 095 ОСТ 34.10.752-97
Примечание: Антикоррозионная изоляция усиленного типа (на основе термоусаживающих липких лент по ГОСТ 9.602-2016 Тип 9) наносится в заводских условиях на наружную поверхность. Внутренняя поверхность покрывается эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 (ГОСТ 28379-89) общей толщиной 220 мкм в заводских условиях.
	Шт.
	4
	7307

	
	Позиция №10

Наименование: Отвод 90 гр. в изоляции
Типоразмер: 630,0х8,0-1,6
Марка: рассматриваются различные
Стандарт: 166 ОСТ 34.10.752-97
Примечание: Антикоррозионная изоляция усиленного типа (на основе термоусаживающих липких лент по ГОСТ 9.602-2016 Тип 9) наносится в заводских условиях на наружную поверхность. Внутренняя поверхность покрывается эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 (ГОСТ 28379-89) общей толщиной 220 мкм в заводских условиях.
	Шт.
	2
	7307

	
	Позиция №11

Наименование: Отвод 30 гр. в изоляции
Типоразмер: 2020,0х10,0
Марка: ст3пс6
Стандарт: рассматриваются различные
Примечание: отвод 30 гр. (2 сектора 15гр, 15 гр., длина 1 сектора 1271 мм по большему радиусу, длина 2 сектора 1271 мм по большему радиусу) из трубы которая изготовлена из листа 10 ГОСТ 19903-2015/ст3пс6 ГОСТ 14637-89 с ребрами жесткости и выполненной наружной и внутренней антикоррозионной защитой. Антикоррозионная изоляция усиленного типа (на основе термоусаживающих липких лент по ГОСТ 9.602-2016 Тип 9) наносится в заводских условиях на наружную поверхность стальных труб с приваренными ребрами жесткости. Внутренняя поверхность стальных труб покрывается эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 (ГОСТ 28379-89) общей толщиной 220 мкм в заводских условиях. Спецификация к ребру жесткости Ду2020: 1) швеллер 16 ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-2015, L=6750мм – 1 шт. 2) Полоса 8х70х254 ГОСТ 103-2006 С245 ГОСТ 27772-2015 – 4 шт. 3) Полоса 8х160х240 ГОСТ 103-2006 С245 ГОСТ 27772-2015 – 2 шт. Общее количество ребер на 1 отводе 30 гр. – 2 шт. Ребра жесткости устанавливаются в соответствии со схемами разбивки.
	Шт.
	7
	7307

	
	Позиция №12

Наименование: Отвод 45 гр. в изоляции
Типоразмер: 2020,0х10,0

Марка: ст3пс6

Стандарт: рассматриваются различные

Примечание: отвод 45 гр. (3 сектора 11,25гр., 22,5гр., 11,25гр., длина 1 сектора 1074 мм по большему радиусу, длина 2 сектора 2182 мм по большему радиусу, длина 3 сектора 1074 мм по большему радиусу) из трубы которая изготовлена из листа 10 ГОСТ 19903-2015/ст3пс6 ГОСТ 14637-89 с ребрами жесткости и выполненной наружной и внутренней антикоррозионной защитой. Антикоррозионная изоляция усиленного типа (на основе термоусаживающих липких лент по ГОСТ 9.602-2016 Тип 9) наносится в заводских условиях на наружную поверхность стальных труб с приваренными ребрами жесткости. Внутренняя поверхность стальных труб покрывается эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 (ГОСТ 28379-89) общей толщиной 220 мкм в заводских условиях. Спецификация к ребру жесткости Ду2020: 1) швеллер 16 ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-2015, L=6750мм – 1 шт. 2) Полоса 8х70х254 ГОСТ 103-2006 С245 ГОСТ 27772-2015 – 4 шт. 3) Полоса 8х160х240 ГОСТ 103-2006 С245 ГОСТ 27772-2015 – 2 шт. Общее количество ребер на 1 отводе 45 гр. – 1 шт. Ребра жесткости устанавливаются в соответствии со схемами разбивки.
	Шт.
	2
	7307

	
	Позиция №13

Наименование: Отвод 90 гр. в изоляции
Типоразмер: 2020,0х10,0

Марка: ст3пс6

Стандарт: рассматриваются различные

Примечание: отвод 90 гр. (5 секторов 11,25гр., 22,5гр., 22,50гр., 22,50гр, 11,25гр, длина 1 сектора 804 мм по большему радиусу, длина 2 сектора 1607 мм по большему радиусу, длина 3 сектора 1607 мм по большему радиусу, длина 4 сектора 1607 мм по большему радиусу, длина 5 сектора 804 мм по большему радиусу) из трубы которая изготовлена из листа 10 ГОСТ 19903-2015/ст3пс6 ГОСТ 14637-89 с ребрами жесткости и выполненной наружной и внутренней антикоррозионной защитой. Антикоррозионная изоляция усиленного типа (на основе термоусаживающих липких лент по ГОСТ 9.602-2016 Тип 9) наносится в заводских условиях на наружную поверхность стальных труб с приваренными ребрами жесткости. Внутренняя поверхность стальных труб покрывается эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 (ГОСТ 28379-89) общей толщиной 220 мкм в заводских условиях. Спецификация к ребру жесткости Ду2020: 1) швеллер 16 ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-2015, L=6750мм – 1 шт. 2) Полоса 8х70х254 ГОСТ 103-2006 С245 ГОСТ 27772-2015 – 4 шт. 3) Полоса 8х160х240 ГОСТ 103-2006 С245 ГОСТ 27772-2015 – 2 шт. Общее количество ребер на 1 отводе 90 гр. – 3 шт. Ребра жесткости устанавливаются в соответствии со схемами разбивки.
	Шт.
	7
	7307

	
	Позиция №14

Наименование: Фланец
Типоразмер: 800-6-01-1-В
Марка: 20
Стандарт: ГОСТ 33259-2015
Примечание: 800-6-01-1-В-ст20-Ⅳ
	Шт.
	5
	7307

	
	Позиция №15

Наименование: Фланец
Типоразмер: 100-10-01-1-В
Марка: 20
Стандарт: ГОСТ 33259-2015

	Шт.
	3
	7307

	
	Позиция №16

Наименование: Заглушка стальная фланцевая
Типоразмер: 1-800-0,6
Марка: 20
Стандарт: АТК 24.200.02-90

	Шт.
	5
	7307

	5. Требования о предоставлении необходимых сопроводительных документов к товару включаются в договор с победителем:
	ТТН, сертификаты, документы удостоверяющие качество и т.д. 

	6. Технические требования, предъявляемые к товару:
	1) Продукция новая, год выпуска товара не ранее 2021.
2) Гарантийные обязательства – в объеме, который предоставляет завод-изготовитель.

	20. Дополнительные условия:

	1) В договор с Победителем вноситься схема разбивки звеньев и ребер жесткости (для позиций №1-2, 11-13).

2)  В договор с Победителем вноситься чертеж ребер жесткости (для позиций №1-2, 11-13).
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