Ориентировочная дата начала торгов 13.12.2012 (4 шт.)
Компенсатор сильфонный сдвиговой фланцевый. Технические требования: 1) Максимальные перемещения по осям – х=+/-2,2мм (осевое), у=+/-0,6мм, z=+/-1,3мм (вертикально вверх). 2) Среда-вода замкнутого контура. 3) Расчетное давление, МПа (изб.)-0,6. 4) Рабочее давление, МПа (изб.)-0,35. 5) Расчетная температура, С-120. 6) Давление гидроиспытаний, МПа (изб.)-0,44. 7) Температура гидроиспытаний, С-20. 8) Скорость среды, м/с-2,55 9) Тип компенсатора-металлический сильфонный. 10) Условный диаметр-Ду 400. 11) Внутреннее сечение компенсатора-определяет завод-изготовитель. 12) Передача распорных усилий-не допускается передача распорных усилий от внутреннего давления среды на присоединяемые трубопроводы. 13) Присоединение к трубопроводу-фланцевое. 14) Габарит компенсатора по фланцам (не более), мм-200. 15) Положение трубопровода-горизонтальное. 16) Место установки-главный корпус. 17) Температура воздуха в помещении (расчетная), С-+5….+30. 18) Климатическое исполнение-УХЛ4.   19) Компенсатор поставляется без ответных фланцев. Поставка должна включать крепеж и прокладочный материал для установки компенсатора между фланцами. 20) Компенсатор должен иметь возможность присоединения к патрубку и ответному фланцу электрокотла (фланец DN 400 PN 1,6 (МПа) EN1092-1 Type 11). Фланец компенсатора должен иметь дополнительные отверстия для установки стяжных стержней. Количество стяжных стержней-не менее 3 шт. Количество гаек на стяжных стержнях не менее 2 шт. с каждой стороны фланца. 21) Требуемая жесткость компенсатора (не более)-осевая 535 Н/мм, сдвиговая 946 Н/мм, угловая 226 Н*м/гр. 22) Компенсатор поставляется со стяжными стержнями (не менее 3 шт.) и ограничительными внутренними и внешними гайками. Требования к товару: 1) Гарантийные обязательства – в объеме и на условиях, установленных предприятием-изготовителем, но не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию или 18 месяцев с момента (даты) поставки, что должно быть письменно подтверждено официальным документом предприятия-изготовителя, выданным участнику. 2) Год выпуска товара – не ранее 2021 г. 3) Герметичность защитного кожуха в соответствии с ГОСТ 32935-2014. 4) Покупатель имеет право потребовать, а Продавец обязан обеспечить участие специалистов Покупателя в компенсаторов на заводе-изготовителе. 5) Сертификат соответствия системы менеджмента качества завода-изготовителя (применительно к производству продукции) международным стандартам качества. 6) В случае предложения участниками к поставке компенсаторов производства КНР, необходимо предоставление документов, выданных лицензирующими государственными органами, дающими право поставки компенсаторов на объекты энергетики и промышленности КНР с предоставлением заверенного в установленном порядке перевода на русский язык. 7) Сертификат/декларация о соответствии оборудования требованиям ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» либо сертификат/декларация о соответствии оборудования требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». Дополнительные условия: После совершения сделки, но до момента заключения договора, согласовывается чертеж на продукцию и вносится в договор в виде Приложения.

