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	3. Наименование, категория товара, его технические характеристики и параметры, количество (объем) подлежащих закупке товаров:
	№ п/п
	Наименование, категория товара, его технические характеристики и параметры
	Ед. изм.
	Кол-во
	Код ТН ВЭД
	Примечание

	
	1
	Пи-кран шаровой
Типоразмер: 426-1500 ПЭ 560
Марка стали: 17Г1С или 17Г1СУ или 20
Стандарт: СТБ 2270-2012
Страна происхождения: не определена


	Шт.
	2
	8481
	426,0х7,0 ГОСТ 20295 (17Г1С или 17Г1СУ) или ГОСТ 10705-В(20)-1500/1400-ПЭ 560, полнопроходной, в комплекте с редуктором со штурвалом (нестандартный)

	
	2
	Пи-кран шаровой
Типоразмер: 273-1500 ПЭ 400
Марка стали: 17Г1С или 17Г1СУ или 20
Стандарт: СТБ 2270-2012
Страна происхождения: не определена


	Шт.
	2
	8481
	273,0х6,0 ГОСТ 20295 (17Г1С или 17Г1СУ) или ГОСТ 10705-В(20)-1500/600-ПЭ 400, полнопроходной, в комплекте с редуктором со штурвалом

	
	3
	Пи-кран шаровой
Типоразмер: 108-1500 ПЭ 200
Марка стали: 17Г1С или 17Г1СУ или 20
Стандарт: СТБ 2270-2012
Страна происхождения: не определена


	Шт.
	2
	8481
	108,0х4,0 ГОСТ 20295 (17Г1С или 17Г1СУ) или ГОСТ 10705-В(20)-1500/2000-ПЭ 200, полнопроходной, в комплекте с Т-образным накидным ключом 19 (нестандартный)

	
	4
	Пи-концевой элемент

Типоразмер: 325,0х6,0 ПЭ 450
Марка стали: 20
Стандарт: СТБ 2270-2012
Страна происхождения: не определена


	Шт.
	2
	7307
	Пи-концевой элемент (БВК) 325,0х6,0 ГОСТ 10705-В(20)-2200/625-ПЭ 450

	4. Требования о предоставлении необходимых сопроводительных документов к товару:
	ТТН, сертификаты, документы, удостоверяющие качество и т.д. 
	
	
	
	-//-
	-//-

	5. Требования, предъявляемые к товару:
	1. ПИ-изделия должны иметь сертификат соответствия СТБ 2270-2012.
2. Копия сертификата наличия на предприятии системы качества ISO 9001.
3. Сертификат качества на ПИ-изделия с приложением сертификата качества исходные стальные фасонные изделия, запорную арматуру.
4. Гарантийные обязательства – не менее 5 лет со дня ввода ПИ-изделий в эксплуатацию.
5. Продукция должна быть новой, не ранее 2022 года выпуска, не бывшей в эксплуатации, в том числе: исходные стальные фасонные изделия, запорная арматура и оболочка.
6. Оболочка должна иметь сертификат (паспорт) соответствия СТБ 2251-2012 (для позиции №4)

7. Свидетельство об изготовлении фасонных частей трубопроводов, указанными в «Правилах по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», РБ (для позиции №4).

8. Теплоизоляция на концах изделий должна быть защищена от проникновения влаги в слой пенополиуретана (гидроизоляционной мастикой) при транспортировании, хранении и монтаже (для позиции №4).
9. Копия декларации о соответствии ТР 2009/013/BY "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность" (позиция №1-3).

10. Техническое свидетельство Министерства архитектуры и строительства РБ и обеспечивать плотность класса «А» по ГОСТ 9544-2015. Для предприятий-изготовителей Республики Беларусь сертификат собственного производства либо ТУ, утвержденные в установленном порядке (позиция №1-3).

11. Копию подробной инструкции (паспорта) по монтажу и эксплуатации на русском языке (позиция №1-3).

12. Для продукции производства КНР необходимо представление документов, выданных лицензирующими государственными органами, дающими право поставки оборудования на объекты энергетики и промышленности КНР (позиция №1-3).


