Ориентировочная дата начала торгов 27.07.2022
	3. Наименование, категория товара, его технические характеристики и параметры, количество (объем) подлежащих закупке товаров:
	№ п/п
	Наименование, категория товара, его технические характеристики и параметры
	Ед. изм.
	Кол-во
	Код ТН ВЭД
	Примечание

	2120
	1
	Задвижка стальная фланцевая с электро/приводом 

Типоразмер: 30с964нж - 800
Марка: -
Стандарт: рассматриваются различные стандарты
Страна происхождения: не определена

Доп. информация: 

1)Условное давление, МПа – 2,5.

2)Диаметр условного прохода, мм – 800.

3) Материал корпуса – сталь, углерод.

4) Конструкция шпинделя – выдвижной.

5) Тип присоединения к трубопроводу – фланцевое.

6) Наличие в комплекте КОФ и крепежа – с КОФ и крепежом.
7) Конструкция и размеры присоединительных фланцев – по ГОСТ 33259-2015.
8) Привод арматуры – электропривод.

9) Комплектация приводом – с электроприводом.

10) Тип и исполнение привода – Н-Д-09У.
11) Рабочая среда – группа 2 (вода).

12) Максимальная допустимая температура рабочей среды, С – до 180.

13) Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 – А.

14) Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ4.
	Шт.
	2
	8481
	-//-

	
	2
	Задвижка стальная фланцевая
Типоразмер: 30с99нж - 100

Марка: -

Стандарт: рассматриваются различные стандарты

Страна происхождения: не определена

Доп. информация: 

1)Условное давление, МПа – 2,5.

2)Диаметр условного прохода, мм – 100.

3) Материал корпуса – сталь, углерод.

4) Конструкция шпинделя – выдвижной.

5) Тип присоединения к трубопроводу – фланцевое.

6) Наличие в комплекте КОФ и крепежа – с КОФ и крепежом.
7) Конструкция и размеры присоединительных фланцев – по ГОСТ 33259-2015.
8) Привод арматуры – ручной.

9) Комплектация приводом – без электропривода.

10) Тип и исполнение привода – ручной.

11) Рабочая среда – группа 2 (вода).

12) Максимальная допустимая температура рабочей среды, С – до 180.

13) Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 – А.

14) Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ2.


	Шт.
	1
	8481
	-//-

	
	3
	Клапан запорный стальной
Типоразмер: 15с22нж - 80
Марка: -

Стандарт: рассматриваются различные стандарты

Страна происхождения: не определена

Доп. информация: 

1)Условное давление, МПа – 4.

2)Диаметр условного прохода, мм – 80.

3) Материал корпуса – сталь, углерод.

4) Тип присоединения к трубопроводу – фланцевое.

5) Наличие в комплекте КОФ и крепежа – с КОФ и крепежом.
6) Конструкция и размеры присоединительных фланцев – по ГОСТ 33259-2015.
7) Привод арматуры – ручной.

8) Комплектация приводом – без электропривода.

9) Тип и исполнение привода – ручной.

10) Рабочая среда – группа 2 (вода).

11) Максимальная допустимая температура рабочей среды, С – до 180.

12) Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 – А.

13) Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ2.


	Шт.
	8
	8481
	-//-

	
	4
	Клапан запорный стальной
Типоразмер: 15с22нж - 50
Марка: -

Стандарт: рассматриваются различные стандарты

Страна происхождения: не определена

Доп. информация: 

1)Условное давление, МПа – 4.

2)Диаметр условного прохода, мм – 50.

3) Материал корпуса – сталь, углерод.

4) Тип присоединения к трубопроводу – фланцевое.

5) Наличие в комплекте КОФ и крепежа – с КОФ и крепежом.
6) Конструкция и размеры присоединительных фланцев – по ГОСТ 33259-2015.
7) Привод арматуры – ручной.

8) Комплектация приводом – без электропривода.

9) Тип и исполнение привода – ручной.

10) Рабочая среда – группа 2 (вода).

11) Максимальная допустимая температура рабочей среды, С – до 180.

12) Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 – А.

13) Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ4.


	Шт.
	9
	8481
	-//-

	4. Требования о предоставлении необходимых сопроводительных документов к товару:
	ТТН, сертификаты, документы, удостоверяющие качество и т.д. 
	
	
	
	-//-
	-//-

	5. Требования, предъявляемые к товару:
	Требования к продукции и сопроводительным документам:

1. Гарантийные обязательства – в объеме и на условиях, установленных предприятием-изготовителем, но не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию или 18 месяцев с момента (даты) поставки. 
2. Продукция должна быть новой,  выпуска не ранее 2022 года, не бывшей в эксплуатации.
3. Заверенные копии действующих сертификатов/деклараций, подтверждающих соответствие требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», либо письменное обоснование, что данное оборудование не подлежит обязательному декларированию/сертификации на соответствие. 
4. Участником предоставляются документы, подтверждающие предпринимаемые предприятием-изготовителем предлагаемой к поставке продукции действия по контролю качества продукции (сертификаты стандарта ISO 9001, сертификат предприятия-изготовителя и т.д.).
5. В случае предложения участниками к поставке продукции производства КНР, необходимо предоставление документов, выданных лицензирующими государственными органами, дающими право поставки на объекты энергетики и промышленности КНР с предоставлением нотариально заверенного перевода на русский язык.
6. Для предприятий – изготовителей на территории Республики Беларусь обязательное предоставление документов, подтверждающих факт отнесения продукции к продукции собственного производства (заверенная копия сертификата продукции собственного производств  либо заверенная копия ТУ, утвержденных в установленном законодательством порядке).
7. На каждый тип трубопроводной арматуры: паспорт, руководство по эксплуатации, расчёт на прочность, чертёж общего вида, паспорт и руководство по эксплуатации электропривода (для арматуры с электроприводом), обоснование безопасности.


